
Марка Поз Сечение, мм Кол
.мм

Длина, мм Вес, кг Примеча
ниепозиц. общая позиц. общая марки

Б-1 1 двутавр      30Б2 1 2609 2609 95.80 95.80 95.80

Б-2 2 двутавр      30Б2 1 2212 2212 81.21 81.21 81.21

Б-3 3 двутавр      30Б2 1 2340 2340 85.93 85.93 85.93

Б-4

4 двутавр      30Б2 2 563 1126 20.66 41.32

46.575 - 10х179 1 283 283 3.97 3.97

6 - 10х73 1 282 282 1.63 1.63
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Разработ. Лю-Бан-Син

поз.5

1 15

51

60

60

60 17

52

20 21242
1283

10
6

54 20

20
54

10
6

45
13

417
9

поз.6

20
74

1
21 20

242

20

283 1

поз.4

20
563

12
20

14
20

23
4

14 20

61

388

61

52

3

69 61 354 62

в в

в  - в

Б - 1

2609

30
0

1

2212
20 20

13 20 1320

12
20

12
20

23
7

12
20

12
20

23
7

68 61 68611952

3

52 61

3

5361

1985
30

0

Б - 2

а - а

2а а

2

3

2340

45 2295

60

60

60

60

60

Б - 3

30
0

4

5

23°

23°

49
1

49
1

3

бб

Б - 4

б - б

4

35

60

60

60

35

455

6

4

   1. Элементы конструкций крепить между собой на сварке.
Сварка ручная электродуговая, электроды типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.
   2. Толщину сварных швов принимать 8мм или по наименьшей толщине свариваемых
элементов. Качество сварного шва не ниже второй категории.
   3. Болты М20 класса точности В по ГОСТ 7798-70*, класса прочности 8.8, гайки по ГОСТ
5915-70*, класса прочности 8, шайбы по ГОСТ 11371-78*.
   4. Класс огнестойкости элементов конструкции- вторая категория.
   5. На местах болтового соединения нельзя красить.
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